


Wir fertigen Feldstecher fiir jeden Gebrauchszweck und
Theatergliser. Die nachstehenden Seiten enthalten eine Ubersicht
iiber die Modelle, welche zur Zeit hergestellt werden.

Durch Ausstattung simtlicher Optikteile mit einem von uns seit
Jahren in Anwendung gebrachten reflexmindernden Belag—Zeiss-
T-Optik—, der eine etwa um ein Drittel grolere Lichtdurchlissig-
keit gegeniiber nicht vergiiteten Glisern ergibt, sind die Anwen-
dungsmiglichkeiten fiir jedes Modell wesentlich gréfler geworden.
Die Wahl des geeigneten Modells ist durch seine Sehleistung
bedingt, unter welcher zu verstehen ist, wieviel mehr Einzel-
heiten mit dem Feldstecher als mit blolen Augen unterschieden
werden konnen. Beim Tagesgebrauch ist fiir die Sehleistung im
wesentlichen die Vergroflerung mallgebend, beim Nachtgebrauch
mufl man jedoch mit der sogenannten Dimmerungssehleistung
rechnen, fiir die das Produkt aus VergriBerung und Objektiv-

< durchmesser die Maf3zahl darstellt, sofern der Durchmesser der

Austrittspupille nicht wesentlich kleiner als 4 mm ist.

Einer beliebigen Steigerung der VergroBerung ist jedoch im Frei-
handgebrauch eine Grenze gesetzt, da durch die Unruhe der Hand
die Sehleistung der Gliaser mit starker Vergrioferung nicht mehr
voll ausgenutzt werden kann. Die Grenze liegt bei 8facher Ver-
eroBerung, allenfalls noch angingig ist 10fache VergroBerung.

Die hier angedeutete Beurteilung der Leistungsfahigkeit von Feld-
stechern ist das Ergebnis neuerer Untersuchungen. Friiher pflegte
man die Gliser im Hinblick auf ihre Nachtsehleistung nur nach
dem Durchmesser der Austrittspupille zu beurteilen, dessen
Quadrat als geometrische Lichtstarke (bisher kurz ,,Lichtstiarke**)
bezeichnet wird. Diesen Wert haben wir in den folgenden Tabellen
noch mit angefiihrt. Fiir das Theater besteht die Forderung nach
grofer Dimmerungssehleistung nicht. Hier wird man vielmehr ein
erofles Sehfeld bei kleinsten Abmessungen des Glases anstreben.
GroBle Sehfelder lassen sich physikalisch nur bei kleineren Ver-
erofferungen erzielen. Unsere Theatergliser erméglichen jedoch
eine 3,5fache VergrofBerung bei groBBem Sehfeld.

In allen Fallen gewihrleistet der bei der Herstellung unserer
Prismengliser verwendete Werkstoff Widerstandsfahigkeit und
Festigkeit.
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N EU M ETLT

PE N AREM

mit Mitteltrieb, VergroBerung 15 X 50

Wir haben die Reihe unserer bekannten Feldstecher durch ein
neues Modell mit besonders gro3er optischer Leistung erweitern
konnen. Es handelt sich um unseren neuen Feldstecher
+PENTEKAREM"” 15 x50 mit Mitteltrieb.

Trotz dieser 15fachen Vergroflerung ist es durch die Anwendung
der neuesten Erkenntnisse auf dem Feldstechergebiet gelungen,
das Glas in denselben Ausmaflen zu halten wie unsere bekannten
7 X -und 10 x -Feldstecher ,,Binoctem*‘, und ,,Dekarem‘‘. Durch
Anwendung neuartiger spezieller Verfahren wurde fernerhin eine

aullerordentlich hohe Randschirfe erzielt, die bisher bei gleich-



groBem augenseitigem Sehfeld von keinem Feldstecher erreicht
worden ist. Das,,Pentekarem*“dient vornehmlich zum Beobachten
von Objekten aus grofer Entfernung. Es ist z. B. das gegebene Glas
fir den Naturforscher, besonders den Ornithologen. Zum Uber-
wachen von ﬁberlandleitungen wird es ebenfalls empfohlen.

Das bei vielen Fernrohrbenutzern noch bestehende Vorurteil gegen
Feldstecher mit starker VergréBerung und entsprechend geringer
geometrischer Lichtstiirke ist nach den heutigen Erkenntnissen der
physiologischen Optik villig gegenstandslos, denn die Fihigkeit,
in der Dammerung Einzelheiten zu erkennen, wird nicht durch die
geometrische Fernrohrlichtstirke, sondern durch die MafB3zahl fiir
Dammerungssehleistung gekennzeichnet. Gerade diese ist bei dem
neuen Feldstecher ,.Pentekarem** ungewdhnlich grof}. Sie betrigt
750 gegeniiber einem Wert von 500 fiir das ,,Dekarem* und 350
fir das ,,Binoctem*. Infolgedessen ist es mit dem neuen Glas
auch in der Dimmerung miglich, wesentlich mehr Einzelheiten
als mit anderen Glisern zu erkennen.

Um die Sehleistung des Glases auch wirklich voll auszunutzen,
empfiehlt es sich, ein Stativ oder #hnliches zu verwenden. Das-

selbe Glas steht ebenfalls monokular als ,PENTEKARMO~"

zur Verfiigung.

Malizahl fiir Dammerungssehleistung 750  ZEISS- [-OPTIK

Objek- Aus- Geo- Sehfeld Gewicht des
Ver- tiv- tritts- metr. im auf Feld- Be.
Modell groBBe- | durch- pupillen-| Licht- | Winkel-| 1 km Stechass] Nolters
rung | mesger |durchm.| stirke mall |Abstand s
mm mm m etwa g | etwa g
PENTEKAREM | 15x 50 303 1'I1L.1 | 46° 81 900 600




SILVAREM

mit Mitteltrieb

Vergroflerung 6 X

SILVAMAR

mit Okulareinstellung

Vergriflerung 6 X

mit groBem Sehfeld und vorziiglicher Bildschirfe bis zum Rand
hin sind vor allem fiir den Gebrauch im Wald und auf See ge-
eignet. Die durch Zeiss-T-Optik wesentlich gesteigerte Helligkeit
macht diese Gliaser selbst bei vorgeschrittener Dammerung noch
gut anwendbar fiir Jiager, Forster, Fischer und ahnliche Berufe,
in denen derartige Glaser benotigt werden. Bei der Bewachung
von Pflanzungen oder Lagerplitzen vermigen sie unschitzbare
Dienste zu leisten. Dem Geometer dienen sie beim Ausfluchten
des Gelindes, und iiberall da, wo eine Uberwachung grofler Boden-
flichen notwendig ist, kénnen sie viele zeitraubende Wege ein-
sparen helfen. Bei der Ausriistung des naturbegeisterten Wan-
derers diirfen solche Gliser nicht fehlen.

ZEISS- [-OPTIK

MaBzahl fiir Daimmerungssehleistung 180

Objek- | Aus- Geo- Sehfeld Gewicht des
Ver- tiv- tritts- metr. im auf Feld B
Modell groBe- | durch- [pupillen-| Licht- [Winkel- | 1km | . © " | .5
rung messer | durchm.| starke maB  |Abstand | °01ETR 1 RA tgrs
mm mim m etwa g | etwa g
SILVAMAR 6 x 30 5 25 85 150 350 290
SILVAREM 6 x 30 5 25 8,5°¢ 150 365 290




BINOCTAR

mit Okulareinstellung

VergroBerung 7 X

BINOCTEM

mit Mitteltrieb

Vergroflerung 7)(

BINOCTEM

sind unsere lichtstirksten Prismengliaser. Die Zeiss-T-Optik hat

sie dazu noch weit leistungsfihiger gemacht. Der Jiger beim An-

sprechen des erst bei tiefer Didmmerung aus den schiitzenden

Dickungen austretenden Wildes und auf dem Nachtansitz, der

Forster im Zwielicht des Waldes, der Fischer bei den nichtlichen

Ausfahrten, der Lotse auf seinem verantwortungsvollen Posten,

der Naturfreund bei der Beobachtung interessanter Vorginge in

Flur und Busch wissen diese Gliser besonders zu schitzen.

Mafizahl fiir Dammerungssehleistung 350

ZEISS- [-OPTIK

Objek- | Aus- Geo- Sehfeld Gewicht des
Ver- tiv- tritts- | metr. im auf Feld B
Modell grofe- | durch- pupillen-| Licht- | Winkel-f 1km | - eh S h:'lte- )
rung | messer [durchm.| starke maB |[Abstand | €Cers| haiters
mm mm m etwa g | etwa g
BINOCTAR 7X 50 7,1 50,4 | 7,3° | 128 | 830 | 600
BINOCTEM X 30 7,1 | 50,4 | 7,3° | 128 | 860 | 600
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DELTRINTEM

mit Mitteltrieb
VergroBlerung 8 x

Dieses Universal-Weitwinkelglas war bisher bereits das am
meisten gefragte Modell.

Das neue ,,Deltrintem®, das wir jetzt bringen, wird es noch viel
mehr sein, denn es ist uns gegeniiber der fritheren Ausfithrung ge-
lungen, eine solche Korrektion der Verzeichnung zu erzielen, daf}
die natiirliche Perspektive von Gelindeabschnitten, die in der
Tiefe gegliedert sind, noch besser als bisher wiedergegeben wird.
Ebenso ist die Bildschirfe nach dem Rand des Sehfeldes zu
besser als friiher.

Auf Renn- und Sportplitzen und auf Reisen wird sich das neue
Glas mnoch stirkerer Beliebtheit als bisher erfreuen. Infolge
seiner groflen Dimmerungssehleistung ist es auch dem Jiger be-
sonders zu empfehlen, zumal die Helligkeit durch die Zeiss-T-Optik
noch wesentlich gesteigert ist. Durch seine vielseitigen Anwen-
dungsmaglichkeiten findet es auch in Industrie und Technik mehr
und mehr Eingang. Der Gewerbeaufsichtsbeamte, die Planungs-
ingenieure fiir Industrie-, Gleis- und Hochspannungsanlagen, der
moderne Architekt sind ohne Ferngliser dieser Art nicht mehr
denkbar. Im Tagebau der Kohlenreviere wird es ebenso nutz-
bringend angewendet wie auf den Bergstationen des Hochgebirges.

zE1ss- 1-oPTiIK

MafBzahl fiir Dammerungssehleistung 240

Objek- Aus- Geo- Sehfeld Gewicht des
Ver- tiv- tritts- metr. im auf Fell. e
Modell grofle- | durch- [pupillen-| Licht- | Winkel-| 1 km kbl hatioss
rung messer ([durchm.| stiarke mal3 |[Abstand :
mm mm m etwa g etwa g
DELTRINTEM 8 x 30 3,15 1 1406 8.5° 150 400 290




MONOKULARE
FEEDSTECHER

VergroBerung () X
VergroBerung 7 X
VergroBerung 8 X

Vergrioflerung 10 x
Vergroflerung 15 %

Neben den binokularen Feldstechern sind auch monokulare Glaser
mit Zeiss-T-Optik in unserem Fertigungsprogramm enthalten.
Obgleich die optischen Eigenschaften die gleichen sind, konnen
diese Glaser natiirlich kein plastisches Bild ergeben. Wegen des
geringen Gewichtes werden monokulare Gliser von Bergsteigern
bevorzugt. Dem Hochgebirgsjiger ersetzen sie das iibliche Spektiv,
dem Geometer dienen sie beim Ausfluchten, dem Streckenwérter
und Uberwachungsbeamten der verschiedenartigsten Leitungs-
netze erleichtern sie den schweren und verantwortungsvollen
Dienst ungemein.

Wer aus finanziellen Griinden nicht an den Kauf eines binokularen
Feldstechers denken kann, wird mit einem geeigneten monokularen
Glas sich doch die Annehmlichkeiten und Vorziige eines Prismen-
glases leisten konnen.

ZEISS-T-OPTIK

Objek- Geo- Sehfeld Gewicht des
Ver- iv- metr. auf

Modell gri:'?ﬁe- e L iwm Ields |- Do

rung | messer starke | Abstand stechers | hilters

mm m etwa g etwa g
SIMPSILV 6 x 30 25 150 160 30
BINOCTARMO x 50 50,4 128 385 70
DELTRINTMO 8 x 30 14,06 150 190 30
DEKARISMO 10 x 50 29 128 400 70
PENTEKARMO 15 x 50 i1l 81 400 70













