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ZEISS FELDSTECHER

Ein ZEISS-Feldstecher ist ein treuer und zuverldssiger Begleiter firs ganze Leben: Dem Natur-
freund erschlief3t er die Schonheiten der Welt, dem Sportfreund schenkt er unmittelbares Erleben,
dem Jdger wie dem Seemann ist er unentbehrlich.

ZEISS-Feldstecher haben Weltruf

In New York und Paris, in Stockholm und Kapstadt, in Tokio und Sidney finden Sie ZEISS-Feldstecher
in der Hand anspruchsvoller Benutzer. Worauf beruht diese weltweite Verbreitung? Das ZEISS-Werk
ist stets erfolgreich darum bemiht, Feldstecher zu schaffen, die — optisch wie mechanisch — das Héchst-
maf} dessen darstellen, was nach dem neuesten Stand von Wissenschaft und Technik erreichbar ist.




Einige der wichtigsten Neuerungen, die das ZEISS-Werk im Feldstecherbau einfihrte -

1893 erfindet Professor Ernst Abbe im ZEISS-Werk den moder-
nen Prismenfeldstecher.

1917  fohrt ZEISS die Weitwinkel-Okulare im Feldstecherbau ein.
1930 werden Messing und Zink durch Leichtmetall erseizt.

1936  wird im ZEISS-Werk der reflexmindernde T-Belag erfunden
- heute allgemein ,Vergitung” genannt —; er erh&ht die
Lichtdurchlassigkeit der Glaser um etwa 30 %.

1954 ristet ZEISS erstmalig seine Feldstecher mit Teleobjektiven
aus, deren charakteristisches Merkmal zwei durch einen
Luftabstand getrennte Linsen sind. Sie verbessern die Ab-
bildung und fihren zu gréflerem Offnungsverhéltnis und
kirzerer Baulénge aller neven ZEISS-Feldstecher.

Die Okularoptik wird neu errechnet und damit die best-
mogliche Bildgite bis an den Rand des Gesichtsfeldes
erzielt.

Eine neuartige Abdichtung schitzt das Feldstecherinnere
besser als bisher. Deshalb kénnen jetzt auch Gberall dort
ZEISS-Feldstecher mit Mitteltrieb verwendet werden, wo
man zuvor, z. B. auf See, - wegen ungiinstiger atmosphé-
rischer Verhdltnisse oder der Gefahr des Eindringens von
Wasser — nur Modelle mit Einzelokulareinstellung gebrau-
chen konnte.

Korrosionsbestindige Metallegierungen machen die neuen
ZEISS-Feldstecher gegen Seewasser und Tropeneinfliisse
unempfindlich,

Das lastige Pendeln des umgehdngt getragenen Feld-
stechers wird weitgehend vermieden; denn er héngt jetzt
senkrecht.




Auswabhl des richtigen Feldstechermodells

Mit einem Feldstecher will man mehr sehen als mit bloBem
Auge. Um wieviel man mehr sieht, das wird als Fernrohr-
leistung bezeichnet; sie ist im Tagesgebrauch anders als in
der D@mmerung.

Im Tagessehen ist die Fernrohrleistung nahezu identisch -
mit der VergréBerung. Wer nur am Tage beobachten will,
wdhlt daher eine méglichst hohe Vergréflerung ohne Rick-
sicht auf den Objektivdurchmesser. Fir freihdndigen Ge-
brauch ist ein Feldstecher mit 8facher VergréBerung am
besten geeignet; wegen der Handunruhe stellt eine 10fache
Vergrof3erung bei Beobachtungen ohne Stativ die obere
Grenze dar.

Die Fernrohrleistung in der Ddmmerung ist dagegen ab-
hdngig von der Fernrohrvergréf3erung (V) und dem Objek-
tivdurchmesser (D). Die Zahlen fir ,VxD” finden Sie auf
dem Deckel des Feldstechers (z. B. ,8x30“). Die Leistung in
der Ddmmerung wird charakterisiert durch die* Ddmme-
rungszahl (YV-D). Sie ist in diesem Prospekt bei jedem
Modell angegeben — je gréfer sie ist, um so mehr Einzel-
heiten erkennt man in der Ddmmerung.

* Friher galt die sogenannte ,geometrische Fernrohrlichtstdrke”, das
Quadrat des Durchmessers der Austrittspupille (P2), als MaB fir den
Helligkeitseindruck des Bildes (P ergibt sich aus ;). Sie hat sich jedoch
als ungeeignet erwiesen. i

\



Vergrofierung (V)
Objektivdurchmesser (D)
Austrittspupille (P)
Dammerungszahl (Y V- D)
Sehfeld

Gewicht

6fach

30 mm

5,0 mm

13,4

150 m auf

1000 m Entfernung
bzw. 8,5°

ca. 410g

6 x 30
ZEISS-Feldstecher mit Mitteltrieb

Sein Verwendungsbereich ist im wesentlichen der
gleiche wie beim 8x30. Seine Leistung im Tages-
und Démmerungssehen bleibt zwar etwas hinter der
des 8 x 30 zuriick infolge der geringeren Vergrofle-
rung; doch vermindert diese auch die Bildunruhe.
Bei Ubernormalem Zittern der Hand oder beim Be-
obachten von einem unruhigen Standpunkt aus
(Fahrzeug) verdient deshalb das Modell 6x30 den
Vorzug.




8 x 30

ZEISS-Feldstecher mit Mitteltrieb

Dieser Feldstecher ist das beliebteste Modell fir den
universellen Gebrauch. Mit seiner 8fachen Vergré-
f3erung und guten Tages- sowie Démmerungsleistung
erfullt es alle Anspriche auf der Reise, beim Sport
und bei Naturbeobachtungen. Auch fir den Jager
ist es gut geeignet. Der neue ZEISS-Feldstecher
8x30 ist kleiner und handlicher als das frihere
Modell und kann bequem in der Rocktasche ge-
tragen werden.

Das neuartige élinsige Weitwinkel-Okular ist be-
sonders leistungsfdhig; es erlaubt, das grof3e Seh-
feld voll auszunutzen — scharf bis zum Rand!

Vergroflerung (V)
Objektivdurchmesser (D)
Austrittspupille (P)
Ddmmerungszahl (' V- D)
Sehfeld

Gewicht

8fach

30 mm
3,75 mm
155

150 m auf

1000 m Entfernung
bzw. 8,5°
ca. 480 g



Vergrofierung (V)
Obijektivdurchmesser (D)
Austrittspupille (P)
Dammerungszahl (YV- D)
Sehfeld

Gewicht

8fach

30 mm
3,75 mm
195

150 m auf
1000 m Entfernung
bzw. 8,5°

200 g

8 x 30
Monokular-ZEISS-Feldstecher

Das Modell 8 x 30 wird auch als monokularer Feld-
stecher geliefert. Bergsteiger schatzen sein geringes
Gewicht. Er dient auch als Beobachtungs-, Ablese-
oder Sucherfernrohr. Durch Vorsatzlinsen wird er
zur Fernrohrlupe.




iréf3erung (V)
sktivdurchmesser (D)
rittspupille (P)
merungszahl (YV - D)
eld

richt

7fach

50 mm

7,1 mm

18,7

130 m auf

1000 m Entfernung
bzw. 7,4°

ca. 900 g




























