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ZEINN

FELDSTECHER

Ein ZEISS-Feldstecher ist ein treuer und zuverldssiger
Begleiter firs ganze Leben: Dem Naturfreund erschlieft
er die Schonheiten der Welt, dem Sportfreund schenkt er
unmittelbares Erleben, dem Jéger wie dem Seemann ist

er unentbehrlich.

ZEISS-Feldstecher haben Weltruf

In New York und Paris, in Stockholm und Kapstadt, in
Tokio und Sidney finden Sie ZEISS-Feldstecher in der
Hand anspruchsvoller Benutzer. Worauf beruht diese
weltweite Verbreitung? Das ZEISS-Werk ist stets erfolg-
reich darum bemiht, Feldstecher zu schaffen, die -
optisch wie mechanisch — das Hdchstmaf3 dessen dar-
stellen, was nach dem neuesten Stand von Wissenschaft
und Technik erreichbar ist.




Die bestechenden Vorteile der neuen
ZEISS-Feldstecher:

Hervorragende Randschérfe
durch neuerrechnete Okularoptik
(beim 8x 30 sechs Linsen!)

Langere Lebensdaver

durch Verwendung korrosionsbesténdiger
Metalle und durch verbesserte Abdichtung
der Modelle mit Mitteltrieb
(Stulpendichtung)

Kleine handliche Form
durch Teleobjektive (zwei durch einen
Luftabstand getrennte Linsen)

1894

1917

1930

1936

1954

1958

Einige der wichtigsten Neuerungen, die das ZEISS-Werk
im Feldstecherbau einfUhrte:

wird die Serienfertigung der von Ernst Abbe entwickelten
Prismenfeldstecher aufgenommen.

werden die Weitwinkel-Okulare im Feldstecherbau ein-
gefihrt.

werden Messing und Zink durch Leichtmetalle ersetzt.

wird im ZEISS-Werk der reflexmindernde T-Belag er-
funden, der seitdem zu einem harten, wischfesten und
unléslichen Belag entwickelt wurde und die Lichtdurch-
lassigkeit der Feldstecher um etwa 50 % erhoht.

werden ZEISS-Feldstecher erstmalig mit Teleobjektiven
ausgeristet, deren charakteristisches Merkmal zwei durch
einen Luftabstand getrennte Linsen sind. Sie fGhren zu
kirzerer Bauldnge aller neuen ZEISS-Feldstecher und
liefern bei groBerem Offnungsverhdlinis eine bessere

Abbildung.

werden ZEISS-Feldstecher fir Brillentréger auf den Markt
gebracht.



Auswahl des richtigen Feldstechermodells

Mit einem Feldstecher will man mehr sehen als mit
bloBem Auge. Um wieviel man mehr sieht, das wird
als Fernrohrleistung bezeichnet; sie ist im Tages-
gebrauch anders als in der Ddmmerung.

Im Tagessehen ist die Fernrohrleistung nahezu
identisch mit der VergréfBerung. Wer nur am Tage
beobachten will, wahlt daher eine méglichst hohe
VergroBerung ohne Ricksicht auf den Objektiv-
durchmesser. Fir freihdndigen Gebrauch ist ein
Feldstecher mit 8facher VergrofBerung am besten ge-
eignet; wegen der Handunruhe stellt eine 10fache
Vergréflerung bei Beobachtungen ohne Stativ die
obere Grenze dar.

Die Fernrohrleistung in der Dadmmerung ist dagegen
abhéngig von der Fernrohrvergréoflerung (V) und
dem Objektivdurchmesser (D). Die Zahlen fir ,VxD*
finden Sie auf dem Deckel des Feldstechers (z. B.
,8x30”). Die Leistung in der D&mmerung wird
charakterisiert durch die Ddmmerungszahl* (V- D).
Sie ist in diesem Prospekt bei jedem Modell ange-
geben — je grofBer sie ist, um so mehr Einzelheiten
erkennt man in der Dd@mmerung.

* Froher wurde das Quadrat des Durchmessers der Austritts-
pupille, die sogenannte ,Geometrische Fernrohrlichtstérke”, die
ein Maf} fir den Helligkeitseindruck des Bildes ist, auch als Maf3
fur die Fernrohrleistung in der Dédmmerung benutzt. Zur Kenn-
zeichnung der D&mmerungsleistung hat sie sich jedoch als un-
geeignet erwiesen.

6 x 30 ZEISS-Feldstecher mit Mitteltrieb

Sein Verwendungsbereich ist im wesentlichen der
gleiche wie beim 8x30. Seine Leistung im Tages-
und Dédmmerungssehen bleibt zwar etwas hinter der
des 8x30 zurick infolge der geringeren Vergrofe-
rung; doch vermindert diese auch die Bildunruhe.
Bei Ubernormalem Zittern der Hand oder beim Be-
obachten von einem unruhigen Standpunkt aus
(z. B. Fahrzeug) verdient deshalb das Modell 6x30
den Vorzug.

VergréBerung (V) 6fach
Objektivdurchmesser (D) 30 mm
Austrittspupille (P) 50 mm
Dammerungszahl (YV-D) 13,4
Sehfeld 150 m auf
1000 m Entfernung
bzw. 8,5°
Gewicht ca.440 g
Hohe 94 mm



Standardmodell 8 x 30

ZEISS-Feldstecher mit Mitteltrieb

Dieser Feldstecher ist das beliebteste Modell fir den
universellen Gebrauch. Mit seiner 8fachen Vergro-
3erung und seiner guten Tages- und Démmerungs-
leistung erfullt es alle Anspriche auf der Reise,
beim Sport und bei Naturbeobachtungen. Auch fir
den Jager ist es gut geeignet. Der neue ZEISS-
Feldstecher 8x30 ist kleiner und handlicher als das
frthere Modell und kann bequem in der Rocktasche
getragen werden.

Das neuartige, élinsige Weitwinkel-Okular ist be-
sonders leistungsféhig; es erlaubt, das grofle Seh-
feld voll auszunutzen!

VergrofBBerung (V)
Objektivdurchmesser (D)
Austrittspupille (P)
Démmerungszahl (V- D)
Sehfeld

Gewicht
Hohe

8fach

30 mm

3,75 mm

155

150 m auf

1000 m Entfernung
bzw. 8,5°

ca. 500 g

96 mm



Vergrofierung (V)
Objektivdurchmesser (D)
Austrittspupille (P)
Dammerungszahl (V- D)
Sehfeld

Gewicht
Hohe

8fach

30 mm

3,75 mm

15,5

110 m auf

1000 m Entfernung
bzw. 6,3°

ca.480 g

90 mm

”euheif fir Brillentréger!
8 x30B

ZEISS-Feldstecher mit Mitteltrieb

Dieser Feldstecher gewdhrt dem Brillentréiger ein wesentlich
groBBeres Sehfeld, als es bei ,,gewohnlichen” Feldstechern der
Fall ist.

Bisher war der Brillentrédger sehr benachteiligt. Abgesehen
davon, daf3 es bei der Feldstecherbeobachtung unbequem
war, die Brille stdndig auf- und abnehmen zu missen, lief3en
sich — ohne speziell fir den einzelnen Benutzer angefertigte
Korrektionsgldser — die astigmatischen Augenfehler nicht
korrigieren. Die Schérfe des Bildes war dadurch beein-
trachtigt.

Behdlt der Beobachter seine Brille auf, so Ubersieht er von
dem Sehfeld eines ,gewéhnlichen” Feldstechers nur einen
ganz geringen Teil (siehe Bild 1). Mit dem neuen Modell
8% 30 B Ubersieht er ein Mehrfaches dieses Feldes, auch wenn
er seine Brille nicht absetzt (siehe Bild 2).

Begrindet ist dieser offensichtliche Vorteil in dem Abstand
der Fernrohraustrittspupille vom letzten Okularlinsenscheitel,
der bedeutend gréBer ist als bei den sonst ublichen Fern-
glasern. Eine solche Konstruktion ist fir 8x30-Glaser |etzt

erstmalig gelungen.



Der neue Feldst
Weichgummi z

Normalsichtige

Bild 1





































